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Pressure Control Valves
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5. Клапаны давления
Серия
Функция
Модель
Типо-размер
Макс. расход
(l/min)
Макс. давление
(bar)
Монтаж
Стр.







Стыковой монтаж
Резьбо-вой корпус
Встраи-ваемые
Монтаж. фланец по SAE
Монтаж на панели


R1E02
Дистанц. управлен.
R1E02
¼”
3.8
350





5 - 3

R4
Предохра-нительный
R4V03

R4V06

R4V10
3/8”
¾”
1 ¼”
90

300

600
350

350

350
(
(
(
(
(
(
(
(
(





Разгрузки
R4U03

R4U06

R4U10
3/8”
¾”
1 ¼”
90

300

600
350

350

350
(
(
(
(
(
(
(
(
(


5 - 4


Редукци-онный
R4R03

R4R06

R4R10
3/8”
¾”
1 ¼”
90

300

600
350

350

350
(
(
(
(
(
(
(
(
(





После-дователь-ности
R4S03

R4S06

R4S10
3/8”
¾”
1 ¼”
90

300

600
350

350

350
(
(
(
(
(
(
(
(
(




R5

3 порта

Предохра-нительный
R5V06

R5V08

R5V10

R5V12
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
90

300

600

600
350

350

280

210 / 420



(
(
(
(

5 - 6


Разгрузки
R5U06

R5U08

R5U10

R5U12
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”
90

300

600

600
350

350

280

210 / 420



(
(
(
(




После-дователь-ности
R5S06

R5S08

R5S10
¾”
1”
1 ¼”
90

300

600
350

350

280



(
(
(




Компенса-
тор 

R5P06

R5P08

R5P10
¾”
1”
1 ¼”
90

300

600
350

350

280



(
(
(



R5

2 порта

Предохра-нительный
После-дователь-ности
Редукци-онный
R5V**

R5S**

R5R**
¾”
:

1 ¼”
90

:

600
350



(

Denison

Серия
Типо-размер
Макс. давление
(атм)
Масса
(кг)
Макс. расход
(л/мин)
Стр.















R1E02
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5 - 3

R1E02
¼”
350
2.1

















R4
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5 - 4

R4(03
3/8”
350
2.7



R4(06
¾”
350
4.5



R4(10
1 ¼”
350
6.0

















R5 - 3 порта
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5 - 6

R5(06
¾”
350
3.6



R5(08
1”
350
4.6



R5(10
1 ¼”
280
5.2



R5(12
1 ½"
210
420
8.0
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R1E02

3.8 л/мин - 350 атм
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Расшифровка обозначения

 Например : R1E02-3511-A1

1. R1E02-3511-A1
Серия
2. R1E02-3511-A1
Корпус
Стыкового монтажа
3

Монтаж на панели
2

Другие
Свяжитесь с DH

3. 
R1E02-3511-A1
Диапазон настройки
7 - 105 атм
1

7 - 210 атм
3

7 - 350 атм
5

4. R1E02-3511-A1
Резьба
¼” NPTF
1

¼” BSPP
2

5. R1E02-3511-A1
Управление
Маховик (32 мм
1

Винт, закрытый колпачком с пломбой
3

6. R1E02-3511-A1
Проект
7. R1E02-3511-A1
Уплотнения
Резина N : минеральные масла
1

Другое
Denison Hydraulics

Размеры (MM)

[image: image6.wmf]
Стыковой монтаж
[image: image7.wmf]
Монтаж на панели


A
38.0

A
83.0


B
52.0

B
88.7


C
31.7

C
(63.5


D
58.7

D
52.0


E
141.0

E
13.0


F
(10.5

F
39.7





G
6.5





H
(10.4





I
(7.2





J
(82.5
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(R4R shown)
R4 серия

90-300-600 л/мин - 350 атм
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(R4V)
Расшифровка обозначения

 Например : R4V06-593-10-09-GOR-A1

1. R4V06-593-10-09-GOR-A1-*** 
Серия

Size


3/8”
¾”
1 ¼”

Предохранительный
R4V03
R4V06
R4V10

Разгрузки
R4U03
R4U06
R4U10

Редукционный
R4R03
R4R06
R4R10

Последовательности
R4S03
R4S06
R4S10

2. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Тип
Стыковой и резьбовой корпус
5

Встраиваемые
0

3. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
X1 + Y1 порт
X1 1) + Y1 порт
Отсутствует 2)
G ¼”
SAE - 4

Стыковой
3
9
7

Встраиваемый
0
G
E

Резьбовой корпус
Свяжитесь с Denison Hydraulics

1) R4R only.

2) R4V, R4U, R4S. Drain line code “0”
4. 
R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Давление настройки
7 - 105 атм
1

7 - 210 атм
3

7 - 350 атм
5

5. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Управление
Маховик (32 мм
1

Винт, закрытый колпачком с пломбой
3

6. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Дренажная линия

R4V
R4U
R4R
R4S

Внутренняя 1)
0
0
-
-

Внешняя, через плоскость стыка (Y)
1
1
1
1

Внешняя, во вспом. клапане (Y1)2)
2
2
2
2

1) not for cartridges

2) not for body mounting code “0” or “3”. 

7. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Электроуправление

R4V
R4U
R4R
R4S

Нормально открытый (VV01)
09

Нормально закрытый (VV01)
11

Пропорциональное (VP01)
P2
-
P2
-

Отсутствует
Не указывается

8. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Напряжение

Постоянный ток
Переменный ток

Электроразгрузки
(исполнения 09 - 11)
12 В
GOR
115 В
60 Гц
W01





50 Гц
W06


24 В
GOQ
230 В
60 Гц
W02





50 Гц
W07

Пропорциональное управление (исп. P2)
12 В
GOR
-



Отсутствует
Не указывается

9. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Проект
10. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Уплотнение
Резина N : минеральные масла
1

Другое
Denison Hydraulics

11. R4V06-593-10-09-GOR-A1-***
Options
None
Omit

Soft Shift VV01
120 ms
031

Другое
Denison Hydraulics

Штекер по DIN для исполнения 09-11 (VV01)

Пропорциональный усилитель для исполнения Р2 (VP01 – 12В)

Тип
Обозначение

Тип
Обозначение
Примечание

Стандарт(<250 В)
167-01007-8

EC01 AO1 : 12В усилитель
701-00600-8
Только для модели VP01 B

Красный светодиод (15-30 В)
167-01100-8

Power supply
701-00023-8
115/230 VAC ( 24 VDC (EC01 input)

С диодным мостом (<250 В)
167-01076-8

Card holder
701-00066-8
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R4(03
R4(06
R4(10


A
63.5
93.0
114.5


E
87.3
105.0
120.0


F
42.9
60.3
84.2


G
66.7
79.4
96.8


H
(10.5
(10.5
(10.5


I
(16.5
(16.5
(16.5


Без электроуправления


B
62.5
87.0
97.7


C
84.5
107.5
118.0


D
141.0
141.0
141.0


Электроразгрузка (VV01)


B
109.5
134.0
144.7


C
131.5
154.5
165.0


D
160.0
160.0
160.0


J
113.6
122.5
130.0


Пропорционал. P2 (VP01)



R4V03
R4R03
R4V06
R4R06
R4V10
R4R10


B
109.5
134.0
144.7


C
131.5
154.5
165.0


D
175.0
175.0
175.0


J
113.6
122.5
130.0

Пояснения
Схема
Обозначение клапанов
Обозначение клапанов
Схема
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Предохранительных :


R4V((-535-10 -A1

Разгрузки :


R4U((-535-10 -A1
Последовательности :


R4S((-595-11 -A1

Редукционных :


R4R((-595-11 -A1


Исполнения с электроразгрузкой – Нормально закрытые
(электромагнит обесточен)
Исполнения с электроразгрузкой – Нормально открытые
(электромагнит обесточен)

Схема
Обозначение клапанов
Обозначение клапанов
Схема


Предохранительных :


R4V03-53(-10-11-G((-A1


R4V06-53(-10-11-G((-A1


R4V10-53(-10-11-G((-A1

Разгрузки :


R4U03-53(-10-11-G((-A1


R4U06-53(-10-11-G((-A1


R4U10-53(-10-11-G((-A1
Предохранительных:


R4V03-53(-10-09-G((-A1


R4V06-53(-10-09-G((-A1


R4V10-53(-10-09-G((-A1

Разгрузки:


R4U03-53(-10-09-G((-A1


R4U06-53(-10-09-G((-A1


R4U10-53(-10-09-G((-A1



Последовательности :


R4S03-59(-11-11-G((-A1


R4S06-59(-11-11-G((-A1


R4S10-59(-11-11-G((-A1

Редукционных :


R4R03-59(-11-11-G((-A1


R4R06-59(-11-11-G((-A1


R4R10-59(-11-11-G((-A1
Последовательности:


R4S03-59(-11-09-G((-A1


R4S06-59(-11-09-G((-A1


R4S10-59(-11-09-G((-A1

Редукционных :


R4R03-59(-11-09-G((-A1


R4R06-59(-11-09-G((-A1


R4R10-59(-11-09-G((-A1


Плита подвода
Порты
Плита подвода
Крепежные винты


A и B
X и Y
Модель
Обозначение
Размеры
Обозначение

R4(03
G ½”
G ¼”
SS-B-08-G 113
S16-63124-0
M10 x 35 mm (x 4)
700-70039-8

R4(06
G 1”
G ¼”
SS-B-16-G 115
S16-39168-0
M10 x 45 mm (x 4)
700-71602-8

R4(10
G 1½”
G ¼”
SS-B-24-G 117
S16-39197-0
M10 x 45 mm (x 6)
700-71602-8
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(R5V)
R5 Серия - 3 порта

90-300-600 л/мин- 350 атм
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(R5V shown)

Расшифровка обозначения

 Например : R5V06-595-12-09-GOR-A1

1. R5V06-595-12-09-GOR-A1-*** 
Серия
Типоразмер
¾”
1”
1 ¼”
1 ½”

Предохранительный
R5V06
R5V08
R5V10
R5V12

Разгрузки
R5U06
R5U08
R5U10
R5U12

Последовательности
R5S06
R5S08
R5S10


Компенсатор
R5P06
R5P08
R5P10


2. R5V06-595-12-09-GOR-A1-*** 
Макс. давление

R5(06
R5(08
R5(10
R5(12

SAE 61
210 атм



3


280 атм


4



350 атм
5
5



SAE 62
420 атм



6

3. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***
X1, Y1, M порт
G ¼”
9

SAE-4
3

4. 
R5V06-595-12-09-GOR-A1 
Давление настройки

SAE-61
SAE-62


R5(06
R5(08
R5(10
R5(12
R5V12

7 - 105 атм
1
1

7 - 210 атм
3
3

7 - 350 атм
5
6

5. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***
Управление
Маховик (32 мм
1

Винт, закрытый колпачком с пломбой
3

6. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***

Порты вспомогательного клапана
Дренажный
Управления
R5V
R5U
R5S
R5P

Внутренний
2


2

Внешний

4

4

Внутренний
Внешний

5

5

Внешний
Внутренний
6

6
6

7. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***
Электроуправление

R5V
R5U
R5S
R5P

Нормально открытый (VV01)
09

Нормально закрытый (VV01)
11

Пропорциональное (VP01)
P2
-
-
P2

Отсутствует
Не указывается

8. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***
Напряжение

Постоянный ток
Переменный ток

Электроразгрузки
(исполнение 09 - 11)
12 В
GOR
115 В
60 Гц
W01





50 Гц
W06


24 В
GOQ
230 В
60 Гц
W02





50 Гц
W07

Пропорциональное управление (исп. P2)
12 В
GOR
-

Отсутствует
Не указывается

9. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***
Проект
10. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***
Уплотнения
Резина N : минеральные масла
1

Другое
Denison Hydraulics

11. R5V06-595-12-09-GOR-A1-***
Options
None
Omit

Soft Shift VV01
120 ms
008

Другое
Denison Hydraulics

Штекер по DIN для исполнения 09-11 (VV01)

Пропорциональный усилитель для исполнения P2 (VP01 – 12В)

Тип
Обозначение

Тип
Обозначение
Примечание

Стандарт (<250 V)
167-01007-8

EC01 AO1 : 12В усилитель
701-00600-8
Только для модели VP01 B

Красный светодиод (15-30 VDC)
167-01100-8

Power supply
701-00023-8
115/230 VAC ( 24 VDC (EC01 input)

С диодным мостом (<250 V)
167-01076-8

Card holder
701-00066-8
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R5(06
R5(08
R5(10
R5(12
SAE-61
R5(12
SAE-62


A
63.0
65.0
61.0
92.5
92.5


B
56.0
58.0
62.0
55.2
55.2


C
28.0
29.0
34.5




D
60.0
60.0
75.0
80.0
80.0


F
41.6
47.0
64.0
73.0
73.0


H
47.6
52.4
58.7
69.8
79.4


I
22.2
26.2
30.2
35.7
36.5


J
3/8”UNC
x 20.0
3/8”UNC
x 23.0
3/8”UNC
x 20.0
½”UNC

x 27.0
5/8”UNC

x 17.0


K
(10.5
(10.5
(12.5
(13.5
(17.0


L
19.0
25.0
32.0
38.0
38.0










Без электроуправления


E
119.2
140.6
149.1
177.6
177.6


G
141.0
141.0
141.0
141.0
141.0










Электроразгрузка (VV01)


E
163.2
187.6
196.1
224.6
224.6


G
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0


M
100.0
100.0
107.5
110.0
110.0


Пропорционал.  P2 (VP01)


E
163.2
187.6
196.1
224.6
224.6


G
175.0
175.0
175.0
175.0
175.0


M
101.0
101.0
108.5
111.0
111.0

Пояснения
Схема
Обозначение клапанов
Обозначение клапанов
Схема


Предохранительных (SAE-61)


R5V((-595-12-A1


R5V10 -495-12-A1


R5V12 -393-12-A1

Разгрузки (SAE-61)

R5U((-595-14-A1


R5U10 -495-14-A1


R5U12 -393-14-A1
Последовательности (SAE-61)


R5S((-595-16-A1 


R5S10 -495-16-A1


R5S12 -393-16-A1


Исполнения с электроразгрузкой – Нормально закрытые
(электромагнит обесточен)
Исполнения с электроразгрузкой – Нормально открытые
(электромагнит обесточен)

Схема
Обозначение клапанов
Обозначение клапанов
Схема


Предохранительных (SAE-61)


R5V((-59(-12-11-G((-A1


R5V10 -49(-12-11-G((-A1


R5V12 -39(-12-11-G((-A1

Разгрузки (SAE-61)


R5U((-59(-15-11-G((-A1


R5U10 -49(-15-11-G((-A1


R5U12 -39(-15-11-G((-A1
Предохранительных (SAE-61)


R5V((-59(-12-09-G((-A1


R5V10 -49(-12-09-G((-A1


R5V12 -39(-12-09-G((-A1

Разгрузки (SAE-61)


R5U((-59(-15-09-G((-A1


R5U10 -49(-15-09-G((-A1


R5U12 -39(-15-09-G((-A1



Последовательности (SAE-61)


R5S((-59(-16-11- G((-A1


R5S10 -49(-16-11- G((-A1


R5S12 -39(-16-11- G((-A1
Последовательности (SAE-61)


R5S((-59(-16-09-G((-A1


R5S10 -49(-16-09-G((-A1


R5S12 -39(-16-09-G((-A1
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Типоразмер
Сборочный комплект
L1
Болты (4 шт.)
Момент затяжки




UNC
Метрические



(C5V : B-design)
мм
Размеры
Код
Размеры
Код
Нм

SAE 61
¾”
C5V06
45
3/8”-16 x 3 ¾”
358-16330-0
M10 x
80
10.9
700-70412-8
28...40



R5*06
60
3/8”-16 x 3 ¾”
358-16350-0
M10 x
95
10.9
361-11354-8




R5*06 + C5V06
105
3/8”-16 x  5 ½"
358-16420-0
M10 x
140
10.9
361-11423-8




R5*06 + R6*06
120
3/8”-16 x 6”
358-16440-0
M10 x
150
10.9
361-11434-8



1”
C5V08
45
3/8”-16 x 3 ¾”
358-16330-0
M10 x
85
10.9
361-11333-8
37...48



R5*08
60
3/8”-16 x 3 ¾”
358-16350-0
M10 x
95
10.9
361-11354-8




R5*08 + C5V08
105
3/8”-16 x  5 ¾"
358-16430-0
M10 x
145
10.9
361-11643-8




R5*08 + R5*08
120
3/8”-16 x 6 ¼”
358-16450-0
M10 x
160
10.9
700-70836-8



1 ¼”
C5V10
50
7/16”-14 x 3 ½”
358-18340-0
M12 x
90
10.9
361-12343-8
48...62



R5*10
75
7/16”-14 x 4 ½”
358-18380-0
M12 x
115
10.9
361-12394-8




R5*10 + C5V10
125
7/16”-14 x 6 ½”
358-18460-0
M12 x
170
10.9
361-12453-8




R5*10 + R5*10
150
7/16”-14 x 7 ½”
358-18500-0
M12 x
190
10.9
361-12474-8



1 ½”
C5V12
50
½”-13 x 3 ¾"
358-20350-0
M12 x
90
10.9
361-12343-8
62...70



R5*12
80
½”-13 x 5”
358-20400-0
M12 x
130
10.9
361-12414-8




R5*12 + C5V12
130
½”-13 x 6 ¼”
358-20470-8
M12 x
170
10.9
361-12453-8




R5*12 + R5*12
160
½”-13 x 6 ¼”
358-20520-0
M12 x
200
10.9
361-12484.8


SAE 62
1 ½”
C5V12
50
5/8”-11 x 4"
358-24360-0
M16 x
100
12.9
361-14364-8
158...181



R5*12-6
80
5/8”-11 x 5 ¼"
358-24410-0
M16 x
135
12.9
361-14694-8




R5*12-6 + C5V12
130
5/8”-11 x 7"
358-24480-0
M16 x
180
12.9
361-14463-8
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Фланец








�	По моделям с двумя портами : проконсультируйтесь с Denison Hydraulics.�Редукционные клапаны (R5R) имеют исполнение только с двумя портами.


� 	R5P 3-port compensator : to be used with F5C. Refer to proportional flow-control valve (section 10.).


�	R5A 2-port compensator : to be used with F5C. Refer to proportional flow-control valve (section 10.).�Other 2-port versions : consult Denison Hydraulics for details.
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Спецификации могут быть изменены в любое время. В технических каталогах последние изменения.
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