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3. Поршневые моторы
Поршневые моторы – Регулируемые и нерегулируемые, Goldcup серия
Серия
Макс. рабочее давление
(атм)
Макс. рабочий объем
(см3/об)
Монтаж
Масса
(кг)
Страницы

M6
420
98.3
SAE-C, 2 болта

SAE-D, 4 болта
Нерегулируемые
48
Регулируемые
70 
3 - 2

M7
420
118.8




M11
420
180.3
SAE-E, 4 болта
Нерегулируемые
113
Регулируемые
136


M14
420
229.5




M24
345
403.2
SAE-F, 4 болта
Нерегулируемые
290
Регулируемые
295


M30
345
501.5

Нерегулируемые
299
Регулируемые
304


Performance Curves 

Denison

Предельные параметры 

Серия
Макс. рабочий объем
(ml / rev.)
Мкр
(N.m / bar)
Макс. давление (bar)


Мгнов.
Пост.
В корпусе
Макс. частота вращения (об/мин)


100%
50%


рабочий объем
рабочий объем

M6
98.3
1.57
420
345
5.20
3000
3600

M7
118.8
1.89






M11
180.3
2.87
420
345
5.20
2400
2800

M14
229.5
3.62






M24
403.2
6.23
345
345
5.20
2100
2100

M30
501.5
7.97
345


1800
1800
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Goldcup серия
Нерегулируемые
Регулируемые
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Нерегулируемые
Регулируемые

Расшифровка обозначения

Например : M6G-2N1C-00

1. M6G-2N1C-00
Серия

см3/об


98.3
118.8
180.3
229.5
403.2
501.5

Без
клапана
M6F
M7F
M11F
M14F
M24F
M30F

С «челночным» клапаном
M6G
M7G
M11G
M14G
M24G
M30G

2. M6G-2N1C-00
Вал

Keyed
Splined

M6  /  M7
2 bolts mounting - SAE-C
2
3


4 bolts mounting - SAE-D
4
5

M11 / M14
4 bolts mounting - SAE-E
2
3

M24 / M30
4 bolts mounting - SAE-F
2
3

3. M6G-2N1C-00 
Вращение
Bi-directional
N

4. M6G-2N1C-00
Уплотнения
Резина N : минеральные масла
1

ВИТОН : мин. масла и огнестойкие жидкости
5

5. M6G-2N1C-00
Проект
6. M6G-2N1C-00
«Челночный» клапан

M(F
M(G

Без дросселя
00
00

С дросселем
(уменьшенный расход)
-
02


Расшифровка обозначения

Например : M14H-2N1C-2A0-A00
1. M14H-2N1C-2A0-A00
Серия

см3/об


98.3
118.8
180.3
229.5
403.2
501.5

Без
клапана
M6H
M7H
M11H
M14H
M24H
M30H

С «челночным» клапаном
M6V
M7V
M11V
M14V
M24V
M30V

2. M14H-2N1C-2A0-A00
Вал

Шпонка
Шлицы

M6  /  M7
2 болта - SAE-C
2
3


4 болта - SAE-D
4
5

M11 / M14
4 болта - SAE-E
2
3

M24 / M30
4 болта - SAE-F
2
3

3. M14H-2N1C-2A0-A00
Вращение
((
N

( / (
R / L

4. M14H-2N1C-2A0-A00
Уплотнения
Резина N : минеральные масла
1

ВИТОН : мин. масла и огнестойкие жидкости
5

5. M14H-2N1C-2A0-A00
Проект
6. M14H-2N1C-2A0-A00
Первичное управление
7. M14H-2N1C-2A0-A00
Исполнение управления
8. M14H-2N1C-2A0-A00
Вторичное управление
Отсутствует
0

Клапан реверса
5

9. M14H-2N1C-2A0-A00
Расположение управления
Управление со стороны порта A / B
A / B

10. M14H-2N1C-2A0-A00
Особенности управления
11. M14H-2N1C-2A0-A00
«Челночный» клапан

M(H
M(V

Без дросселя
0
0

С дросселем
(уменьшенный расход)
-
2

Сочетания средств и видов управления
(M14H-2N1C-2A0-A00)
Исполнения
Первичное управление


2((
При помощи плунжеров
8((
Гидравлическое
9((
Электрогидравлическое

A-
Ограничение максимального
рабочего объема
2A0
2A5
8A0
8A5
9A0
9A5

M-
2-х позиционный электро-гидрораспределитель 4D01
2M0
2M5
-
-

Особенности управления
(M14H-2N1C-2A0-A00)

Первичное управление


2((
При помощи плунжеров
8((
Гидравлическое
9((
Электрогидравлическое


2M0, 2M5
2A0, 2A5
8A0, 8A5
9A0, 9A5

Код
0
110 В / 60 Гц
Штекер по DIN
Стандарт
5 - 17 атм
24 В


1
12 В
Штекер по DIN
-
17 - 31 атм
12 В


2
240 В / 50 Гц
Штекер по DIN
-
-
-


3
110 В / 60 Гц
Соединительная коробка
-
-
-


4
12 В
Соединительная коробка
-
-
-
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M6F/G
M7F/G



SAE-C
SAE-D


A
36.6
36.6


B
79.2
79.2


C
38.1
38.1


E
156.5
156.5


F
294.6
294.6


G
76.2
76.2


I
76.2
76.2


J1
J2
127.00
126.95
152.40
152.35


N
180.8
161.6


O
212.4
228.6


P
18.4
21.1
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M6H/V
M7H/V



SAE-C
SAE-D


E
178.3
212.3


F
334.3
368.3


G
76.2
76.2


I
76.2
76.2


J1
J2
127.00
126.95
152.40
152.35


N
180.8
161.6


O
212.4
228.6


P
18.4
21.1


Q
228.6
228.6


T
161.6
161.6














































Вал
Код
Мкр
Нм
Размеры (мм)




L1
L2
Диаметр
K1 x K2
H1


Шпонка: SAE-C
2

56.6
31.8
31.750 - 31-735
7.92 x 7.87
35.20


Шпонка: SAE-D
4

75.4
44.4
44.450 - 44.400
11.12 - 11.10
49.35


Шлицы: SAE-C
3

56.6

Class 1-J498b, 12/24 d.p. - 14 teeth


Шлицы: SAE-D
5

75.4

Class 1-J498b,   8/16 d.p. - 13 teeth


Порты
Серия
Размеры (мм)
Примечание


M(F
M(G
M(H
M(V
A1
B1
E
F


A & B
1 ½“
(
(
(
(
36.6
79.2
38.1
5/8“-11UNC x 35.1
Главные линии

D, D1, D2
SAE
(
(
(
(
SAE - 12
Дренаж

DG
SAE
(
(
(
(
SAE - 6
Для диагностики

FA,FB
NPTF


(
(
NPTF ¼”
Для диагностики управления

H
SAE


(
(
SAE - 8
Давление управления

X,Y
NPTF


(
(
¼“ NPTF
Давление дополни-тельного управления
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M11F/G
M14F/G


E
155.4


F
400.0


G
76.2


I
76.2


N
224.5


O
262.6


P
20.6


J1
J2
165.10
165.05
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M11H/V
M14H/V


E
215.4


F
527.3


G
76.2


I
76.2


N
224.5


O
262.6


P
20.6


Q
270


J1
J2
165.10
165.05









































Вал
Код
Мкр
Нм
Размеры (мм)




L1
L2
Диаметр
K1 x K2
H1


Шпонка: SAE-E
2

75.4
38.1
44.450 - 44.435
11.12 x 11.10
49.35


Шлицы: SAE-E
3

75.4

Class 1-J498b,   8/16 d.p. - 13 teeth


Порты
Серия
Размеры (мм)
Примечание


M(F
M(G
M(H
M(V
A1
B1
E
F


A & B
1 ½“
(
(
(
(
36.6
79.2
38.1
5/8“-11UNC x 35.1
Главные линии

D, D1, D2
SAE
(
(
(
(
SAE - 16
Дренаж

DG
SAE
(
(
(
(
SAE - 6
Для диагностики

FA,FB
NPTF


(
(
NPTF ¼”
Для диагностики управления

H
SAE


(
(
SAE - 8
Давление управления

X,Y
NPTF


(
(
¼“ NPTF
Давление дополни-тельного управления

[image: image13.wmf]
[image: image14.wmf]

M24F/G
M30F/G


E
277.5


F
545.0


N
247.6


O
371.4


P
26.9


J1
J2
177.80
177.75
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M24H/V
M30H/V


E
277.3


F
645.9


G
111.2


I
111.2


N
247.6


O
371.4


P
26.9


J1
J2
177.80
177.75













































Вал
Код
Мкр
Нм
Размеры (мм)




L1
L2
Диаметр
K1 x K2
H1


Шпонка: SAE-F
2

88.1
57.1
50.770 - 50.750
12.70 x 12.65
56.34


Шлицы: SAE-F
3

88.1

Class 1-J498b,   8/16 d.p. - 15 teeth


Порты
Серия
Размеры (мм)
Примечание


M(F
M(G
M(H
M(V
A1
B1
E
F


A & B
2“
(
(
(
(
44.4
97.0
50.8
¾“ -10 UNC x 38.1
Главные линии

D, D1, D2
SAE
(
(


SAE - 16
Дренаж

D, D1, D2
SAE


(
(
SAE - 20
Дренаж

DG
SAE
(
(
(
(
SAE - 6
Для диагностики

AG,BG,KG
SAE


(
(
SAE - 6
Для диагностики
управления

FA,FB
SAE


(
(
SAE - 6
Давление управления

H1,H2
SAE


(
(
SAE - 4
Давление дополни-тельного управления

X,Y
NPTF


(
(
¼“ NPTF
Ctrl pilot ports




























































































































� На минеральных маслах. Для использования других жидкостей проконсультируйтесь с Denison Hydraulics.
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Спецификации могут быть изменены в любое время. В технических каталогах последние изменения.
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