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Поршневые насосы

1. Поршневые насосы
	Серия
	Модель
	Макс. рабочее давление
	Макс.
рабочий объем
	Примечание
	Стр.

	
	
	атм
	см3/об
	
	

	PV и PVM
	PV6
	310
	14.4
	Резьбовые порты на задней крышке 

· PV  : промыш-ленный
· PVM  : мобиль-ный
	1 - 4

	
	PV10
	310
	20.6
	· 
	

	
	PV15
	310
	34.2
	· 
	

	
	PV20, PVM20

	310
	42.9
	· 
	

	
	PV29
	275
	61.9
	· 
	

	PVT и PVR
	PVT6
	310
	14.4
	Боковые порты, SAE 4 болта, проходной вал

· PVT : промыш-ленный
· PVR : мобиль-ный
	1 - 6

	
	PVT10
	310
	20.6
	· 
	

	
	PVT15
	310
	34.2
	· 
	

	
	PVT20, PVR20 1
	310
	42.9
	· 
	

	
	PVT29
	275
	61.9
	· 
	

	
	PVT38
	300
	80.0
	· 
	

	
	PVT47
	300
	100.0
	· 
	

	
	PVT64
	300
	130.0
	· 
	

	Premier
	P080
	500
	80.3
	· Передача пол-ного крутящего момента через проходной вал
	1 - 10

	
	P110
	500
	109.8
	· 
	

	
	P140
	500
	140.9
	· 
	

	
	P200
	500
	200.0
	· 
	

	
	P260
	500
	262.2
	· 
	

	Worldcup
	P6W
	420
	98.3
	· Возможность проходного вала
	1 - 14

	
	P7W
	420
	118.8
	· 
	

	
	P8W
	310
	131.1
	· 
	

	Goldcup
	P6
	420
	98.3
	· Насосы для трансмиссий.

· Передача пол-ного крутящего момента через проходной вал.

· Есть исполне-ние для откры-того контура.
	1 - 16

	
	P7
	420
	118.8
	· 
	

	
	P8
	310
	131.1
	· 
	

	
	P11
	420
	180.3
	· 
	

	
	P14
	420
	229.5
	· 
	

	
	P24
	345
	403.2
	· 
	

	
	P30
	345
	501.5
	· 
	

	Performance Curves

	Denison


	Серия
	Ряды рабочих объемов

	
	(см3/об)

	
	0
25
50
75
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125
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175
200
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275
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	Goldcup
	P6
	

	
	P7
	

	
	P8
	

	
	P11
	

	
	P14
	

	
	P24
	

	
	P30
	

	
	
	

	
	
	


	Модель
	Максимальное давление 

	Макс. скорость 

	Масса
	Монтаж
	Стр.

	
	Мгновенное
	Постоянное
	В корпусе
	
	
	
	

	
	атм
	атм
	атм
	об/мин
	кг
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PV6
	310
	240
	0.70
	3000
	11
	SAE-A - 2 болта
	1 – 4

	PV10
	310
	240
	0.70
	2800
	16
	SAE-B - 2 болта
	

	PV15
	310
	240
	0.70
	2500
	20
	SAE-B - 2 болта
	

	PV20
	310
	240
	0.70
	2300 

	26
	SAE-C - 2 болта
	

	PV29
	275
	210
	0.70
	2300
	33
	SAE-C - 2 болта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PVT6
	310
	240
	0.70
	3000
	14
	SAE-A - 2 болта
	1 - 6

	PVT10
	310
	240
	0.70
	2800
	20
	SAE-B - 2 болта
	

	PVT15
	310
	240
	0.70
	2500
	25
	SAE-B - 2 болта
	

	PVT20
	310
	240
	0.70
	2300 3
	32
	SAE-C - 2 болта
	

	PVT29
	275
	210
	0.70
	2300
	42
	SAE-C - 2 болта
	

	PVT38
	300
	280
	0.50
	1800
	50
	SAE-C - 4 болта
	

	PVT47
	300
	280
	0.50
	1800
	71
	SAE-C - 4 болта
	

	PVT64
	300
	280
	0.50
	1800
	95
	SAE-D - 4 болта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	P080
	500
	420
	1.70
	2550
	71
	ISO-180 - 4 болта
	1 - 10

	P110
	500
	420
	1.70
	2450
	80
	ISO-180 - 4 болта
	

	P140
	500
	420
	1.70
	2300
	100
	ISO-180 - 4 болта
	

	P200
	500
	420
	1.70
	2100
	136
	ISO-224 - 4 болта
	

	P260
	500
	420
	1.70
	1850
	147
	ISO-250 - 4 болта
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	P6W
	420
	345
	1.70
	2050
	81
	SAE-D - 4 болта
	1 - 14

	P7W
	420
	345
	1.70
	1950
	81
	SAE-D - 4 болта
	

	P8W
	310
	250
	1.70
	1800
	81
	SAE-D - 4 болта 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Модель
	атм
	атм
	атм
	об/мин
	Кг
	Монтаж
	Стр.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	P6
	420
	345
	5.20
	3000
	70
	SAE-C - 2 болта, SAE-D - 4 болта
	1 - 16

	P7
	420
	345
	5.20
	3000
	70
	SAE-C - 2 болта, SAE-D - 4 болта
	

	P8
	310
	250
	5.20
	2100
	70
	SAE-C - 2 болта, SAE-D - 4 болта
	

	P11
	420
	345
	5.20
	2400
	136
	SAE-E - 4 болта
	

	P14
	420
	345
	5.20
	2400
	136
	SAE-E - 4 болта
	

	P24
	345
	345
	5.20
	2100
	295
	SAE-F - 4 болта
	

	P30
	345
	345
	5.20
	1800
	304
	SAE-F - 4 болта
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	PV серия – поршневые насосы
 для открытых контуров

PV6   - 14.4 см3/об, 310 атм.

PV10 - 20.6 см3/об, 310 атм.
PV15 - 34.2 см3/об, 310 атм.
PV20 - 42.9 см3/об, 310 атм.
PV29 - 61.9 см3/об, 275 атм.
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Расшифровка обозначения
 Например: PV20-1R1D-F02
1. PV20-1R1D-F02
Серия
	см3/об
	14.4
	20.6
	34.2
	42.9
	61.9

	Промышленная
	PV6
	PV10
	PV15
	PV201)
	PV29


2. PV20-1R1D-F02
Вал
	Шпоночный
	2

	Шлицевой
	1


3. PV20-1R1D-F02
Вращение
	(
: вход в A, выход в B
	R

	(
: вход в B, выход в A
	L


4. 
PV20-1R1D-F02
Уплотнения
	Резина N :  минеральные масла
	1

	ВИТОН : мин. масла и огнестойкие жидкости
	5


5. PV20-1R1D-F02
Проект
6. PV20-1R1D-F02
Управление
7. PV20-1R1D-F02 
Порты
	SAE резьбовой
	00

	BSPP резьбовой
	02


Управление
(PV20-1R1D-F02)
	C
Ограничитель максимального давления
	F
Дистанционное ограничение максимального давления
	L
LS - управление
	J / K
Ограничитель крутящего момента
(автомат мощности)

	[image: image39.wmf][image: image40.wmf][image: image41.wmf][image: image42.wmf]
	
	
	

	Мин. настройка :
9 атм.
	Мин. настройка :
10 атм.

Порт управления:
V
	Мин. настройка :
17 атм.
Перепад давления :

17.0 - 27.5 атм.
Порт управления:
V

	
	J
	K

	
	
	
	PV6
	10 N.m
	31 N.m
	77 N.m

	
	
	
	PV10
	29 N.m
	46 N.m
	110 N.m

	
	
	
	PV15
	46 N.m
	70 N.m
	181 N.m

	
	
	
	PV20
	60 N.m
	82 N.m
	232 N.m

	
	
	
	PV29
	77 N.m
	118 N.m
	300 N.m
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	PV6
	

	
	A
	57.2
	

	
	B
	155.2
	

	
	E
	39.9
	

	
	F
	163.3
	

	
	G
	205.7
	

	
	I
	42.4
	

	
	J1

J2
	82.55

82.50
	

	
	N
	105.9
	

	
	O
	130.0
	

	
	P
	(11.9
	

	
	
	
	

	
	
	PV10
	PV15

	
	A
	60.0
	66.5

	
	B
	
	189.0

	
	E
	45.0
	50.0

	
	F
	174.8
	190.8

	
	G
	209.9
	255.5

	
	I
	35.1
	64.8

	
	J1

J2
	101.60

101.55
	101.60

101.55

	
	N
	146.1
	146.1

	
	O
	174.0
	174.0

	
	P
	(14.5
	(14.8

	
	
	
	

	
	
	PV20
PVM20
	PV29

	
	A
	70.1
	82.6

	
	B
	210.3
	220.0

	
	E
	50.0
	59.9

	
	F
	207.8
	223.3

	
	G
	262.2
	274.6

	
	I
	54.4
	51.3

	
	J1

J2
	127.00

126.95
	127.00

126.95

	
	N
	181.1
	181.1

	
	O
	210.0
	213.1

	
	P
	(17.8
	(17.8

	
	
	
	

	
	R (CW) :
вход в A

	
	L (CCW) :
вход в B


	Вал
	Допустимый крутящий момент (Нм)
	Размеры (мм)

	
	PV6
	PV10
	PV15
	PV20
PVM20
	PV29
	L1
	L2
	Диаметр
	K1 x K2
	H1
	

	2
	Шпонка SAE-A ((19)
	127
	
	
	
	
	45.5
	25.4
	19.050 - 19.020
	4.78 x 4.76
	21.13
	

	
	Шпонка SAE-B ((22)
	
	189
	189
	
	
	59.2
	31.8
	22.230 - 22.200
	6.37 x 6.35
	25.07
	

	
	Шпонка SAE-C ((31)
	
	
	
	528
	551
	58.4
	31.8
	31.750 - 31.700
	7.96 x 7.94
	35.33
	

	1
	Шлицы SAE-B
	228
	
	
	
	
	40.4
	24.9
	Class 5-J498c, 16/32 d.p. - 13 teeth 
	

	
	Шлицы SAE-B
	
	288
	246
	
	
	44.2
	24.9
	Class 5-J498c, 16/32 d.p. - 13 teeth 
	

	
	Шлицы SAE-C
	
	
	
	528
	711
	54.9
	27.9
	Class 5-J498c, 12/24 d.p. - 14 teeth 
	


	Порты
	SAE порты (исполнение 00)
	BSPP порты (исполнение 02)

	
	A и B (C1)
	Дренаж - D
	Разгрузка - V
	A и B (C1)
	Дренаж - D
	Разгрузка - V

	PV6
	SAE-12
	SAE-8
	SAE-4
	¾”
	½”
	¼”

	PV10, PV15
	SAE-20
	SAE-10
	SAE-4
	1¼”
	¾”
	¼”

	PV20, PVM20, PV29
	SAE-20
	SAE-12
	SAE-4
	1¼”
	1”
	¼”
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	PVT серия поршневые насосы для открытого контура, с проходным валом
PVT6   -
14.4 см3/об
PVT29 -
61.9 см3/об
PVT10 -
20.6 см3/об
PVT38 -
80.0 см3/об
PVT15 -
34.2 см3/об
PVT47 -
100.0 см3/об

PVT20 -
42.9 см3/об
PVT64 -
130.0 см3/об

	[image: image45.wmf]PVT6

PVT10

PVT15

PVT20

PVR20

PVT29
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Расшифровка обозначения
 Например: PVT20-1R1A-C03-BB0

1. PVT20-1R1A-C03-BB0
Серия
	см3/об
	14.4
	20.6
	34.2
	42.9
	61.9
	80.0
	100.0
	130.0

	Промыш-ленная
	PVT
6
	PVT
10
	PVT
15
	PVT1) 20
	PVT
29
	PVT
38
	PVT
47
	PVT
64


2. PVT20-1R1A-C03-BB0
Вал
	PVT
	6
	10
	15
	20
	29
	38
	47
	64

	Шпонка
	2
	2
	2 / 5
	2
	2
	2
	2
	2

	Шлицы
	1
	1
	1 / 4
	1
	1
	1
	1
	1


3. PVT20-1R1A-C03-BB0
Вращение
	(
	R

	(
	L


4. PVT20-1R1A-C03-BB0
Уплотнения
	Резина N : минеральные масла
	1

	ВИТОН : мин. масла и огнестойкие жидкости
	5


5. PVT20-1R1A-C03-BB0
Проект
6. 
PVT20-1R1A-C03-BB0
Управление
7. PVT20-1R1A-C03-BB0
Дренаж и управление
	
	PVT 6, 10, 15, 20, 29
	PVT38, 47, 64

	SAE резьбы
	03
	03

	BSPP резьбы
	04
	-


8. PVT20-1R1A-C03-BB0
Задний фланец
	Закрыт
	SAE-A
	SAE-B
	SAE-C 1)
	SAE-D

	S
	A
	B
	C
	D


1) Не стандартный для PVT6-PVT29.
9. PVT20-1R1A-C03-BB0
Задняя муфта
	Нет
	SAE-A
	SAE-B
	SAE-BB
	SAE-C
	SAE-CC
	SAE-D

	0
	A
	B
	Q
	C
	R
	D


10. PVT20-1R1A-C03-BB0
Задний насос
	Не установлен
	0

	установлен
	1


Виды управления
(PVT20-1R1A-C03-AQ0)
	C
Ограничитель максимального давления
	F
Дистанционное ограничение максимального давления
	L
LS - управление
	J / K
Ограничитель крутящего момента
(автомат мощности)
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	Мин. настройка :
9 атм.
Время срабатывания (мс) :

Выкл.
Вкл.
· PVT6 - PVT29


50 
120
· PVT38 - PVT64


50 
100
	Мин. настройка:
10 атм.
Порт управления:
V
	Перепад давления (атм.):

Мин.
Макс.

· PVT6 - PVT29


17 
28
· PVT38 - PVT64


10 
30
Порт управления:
V
	
	J
	K

	
	
	
	PVT6
	10 N.m
	31 N.m
	77 N.m

	
	
	
	PVT10
	29 N.m
	46 N.m
	110 N.m

	
	
	
	PVT15
	46 N.m
	70 N.m
	181 N.m

	
	
	
	PV*20
	60 N.m
	82 N.m
	232 N.m

	
	
	
	PVT29
	77 N.m
	118 N.m
	300 N.m

	
	
	
	PVT38
	107 N.m
	149 N.m
	416 N.m

	
	
	
	PVT47
	134 N.m
	186 N.m
	520 N.m

	
	
	
	PVT64
	171 N.m
	236 N.m
	676 N.m


Задний привод
(PVT20-1R1A-C03-AQ0)
	Задний насос
	Передний насос

	Серия
	Обозначение
	PVT
6
	PVT
10
	PVT
15
	PVT
20
	PVT
29
	PVT
38
	PVT
47
	PVT
64
	Обозначение

	Отсутствует (задний привод закрыт)
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-S00

	PV/PVT6
	PV/PVT6-1R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-AB(

	PV/PVT10
	PV/PVT10-1R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-BB(

	PV/PVT15
	PV/PVT15-1R((-…
PV/PVT15-4R((-…
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-BB(
PVT(-(R((-(((-BQ(

	PV/PVT20
	PV/PVT20-1R((-…
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CC(

	PV/PVT29
	PV/PVT29-1R((-…
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CC(

	PVT38
	PVT38-1R((-…
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CR(

	PVT47
	PVT47-1R((-…
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CR(

	PVT64
	PVT64-1R((-…
	
	
	
	
	
	
	
	(
	PVT(-(R((-(((-DD(

	TB
	TB-(((-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-AA(

	T6C
	T6C-(((-3R((-…
T6C-(((-4R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-BB(
PVT(-(R((-(((-BQ(

	T6D/E
	T6(-(((-3R((-…
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CC(

	T6CC
	T6CC-(((-(((-3R((-…
T6CC-(((-(((-5R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-BQ(
PVT(-(R((-(((-BB(

	T6DC
	T6DC-(((-(((-3R((-…
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CC(

	T6EC/ED
	T6((-(((-(((-3R((-…
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CR(

	
	T6((-(((-(((-4R((-…
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CC(

	T6DCC
	T6DCC-(((-(((-(((-3R((-…
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CC(

	T6EDCS
	T6EDCS-(((-(((-(((-3R((-…
	
	
	
	
	
	
	
	(
	PVT(-(R((-(((-DD(

	T7BS
	T7BS-(((-3R((-…
T7BS-(((-4R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-BB(
PVT(-(R((-(((-BQ(

	T7BBS
	T7BBS-(((-(((-3R((-…
T7BBS-(((-(((-4R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-BB(
PVT(-(R((-(((-BQ(

	T6H20(
	T6H20(-(((-3R((-…
T6H20(-(((-4R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-BC(
PVT(-(R((-(((-BQ(

	T6H29(
	T6H29(-(((-3R((-…
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	PVT(-(R((-(((-CC(

	Мкр для заднего насоса (Нм)
	127
	A=189
B=217
	A=189
B=226
	435
	435
	340
	640
	640
	




	PVT6 - PVT10 - PVT15 - PVT20 - PVT29

[image: image14.wmf]
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	PVT6
	

	
	E
	155.4
	

	
	F
	39.9
	

	
	G
	197.9
	

	
	J1
J2
	82.55
82.50
	

	
	M
	105.9
	

	
	N
	-
	

	
	O
	105.9
	

	
	P
	(11.9
	

	
	
	
	

	
	
	PVT10
	PVT15

	
	E
	167.6
	186.7

	
	F
	45.0
	50.0

	
	G
	220.2
	242.3

	
	J1
J2
	101.60
101.55
	101.60
101.55

	
	M
	106.4
	106.4

	
	N
	146.1
	146.1

	
	O
	146.1
	146.1

	
	P
	(14.5
	(14.8

	
	
	
	

	
	
	PVT20
PVR20
	PVT29

	
	E
	201.9
	216.2

	
	F
	50.0
	59.9

	
	G
	265.2
	300.2

	
	J1
J2
	127.00
126.95
	127.00
126.95

	
	M
	106.4
	106.4

	
	N
	146.1
	146.1

	
	O
	181.1
	181.1

	
	P
	(17.8
	(17.8

	
	
	
	

	
	U
	½”-13UNC x 1.00

	
	W
	3/8”-12UNC x 0.75

	
	I
	
SAE-A
10.9
SAE-B
14.7
SAE-C
14.7


	Вал
	Допустимый крутящий момент (Нм)
	Размеры (мм)

	
	PVT6
	PVT10
	PVT15
	PVT20
	PVT29
	L1
	L2
	Диаметр
	K1 x K2
	H1
	

	2
	Шпонка SAE-A ((19)
	127
	
	
	
	
	45.5
	25.4
	19.050 - 19.020
	4.78 x 4.76
	21.13
	

	
	Шпонка SAE-B ((22)
	
	189
	189
	
	
	59.2
	31.8
	22.230 - 22.200
	6.37 x 6.35
	25.07
	

	
	Шпонка SAE-C ((31)
	
	
	
	528
	551
	58.4
	31.8
	31.750 - 31.700
	7.96 x 7.94
	35.33
	

	5
	Шпонка SAE-BB
	
	
	332
	
	
	46.8
	
	25.400 - 25.350
	
	
	

	1
	Шлицы SAE-B
	228
	
	
	
	
	40.4
	24.9
	Class 5-J498c, 16/32 d.p. - 13 teeth 
	

	
	Шлицы SAE-B
	
	288
	246
	
	
	44.2
	24.9
	Class 5-J498c, 16/32 d.p. - 13 teeth 
	

	
	Шлицы SAE-C
	
	
	
	528
	711
	54.9
	27.9
	Class 5-J498c, 12/24 d.p. - 14 teeth 
	

	4
	Шлицы SAE-BB
	
	
	432
	
	
	44.2
	29.5
	Class 5-J498c, 16/32 d.p. - 15 teeth 
	


	Порты
	Порт всасывания (SAE-61)
	Порт нагнетания (SAE-61)
	SAE
(исполнение 03)
	BSPP
(исполнение 04)

	
	Size
	A1
	B1
	C1
	T1
	Size
	A1
	B1
	C1
	T1
	Дренаж - D
	Разгрузка - V
	Дренаж - D
	Разгрузка - V

	PVT6
	1”
	26.4
	52.3
	25.4
	3/8”-16UNCx19.0
	¾”
	22.4
	47.8
	19.0
	3/8”-16UNCx19.0
	SAE-8
	SAE-4
	½”
	¼”

	PVT10
	1¼”
	30.0
	58.7
	31.7
	7/16”-14UNCx22.0
	1”
	26.4
	52.3
	25.4
	3/8”-16UNCx19.0
	SAE-10
	SAE-4
	¾”
	¼”

	PVT15
	1½”
	35.6
	69.9
	38.1
	½”-13UNCx25.4
	1”
	26.4
	52.3
	25.4
	3/8”-16UNCx19.0
	SAE-10
	SAE-4
	¾”
	¼”

	PVT20
	1½”
	35.6
	69.9
	38.1
	½”-13UNCx25.4
	1”
	26.4
	52.3
	25.4
	3/8”-16UNCx19.0
	SAE-12
	SAE-4
	1”
	¼”

	PVT29
	2”
	42.7
	77.7
	50.8
	½”-13UNCx25.4
	1”
	26.4
	52.3
	25.4
	3/8”-16UNCx19.0
	SAE-12
	SAE-4
	1”
	¼”


	PVT38 - PVT47 - PVT64
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	PVT38

	
	E
	256.5

	
	F
	136.0

	
	G
	86.0

	
	I
	98.0

	
	J1
J2
	127.00
126.95

	
	K
	227.0

	
	M
	106.4

	
	N
	146.0

	
	O
	307.5

	
	P
	Ø14.3

	
	Q
	Ø161.9

	
	R
	Ø82.58

	
	S
	109.0

	
	
	PVT47

	
	E
	287.5

	
	F
	165.0

	
	G
	96.0

	
	I
	100.0

	
	J1
J2
	127.00
126.95

	
	K
	254.0

	
	M
	106.4

	
	N
	146.0

	
	O
	346.5

	
	P
	Ø14.3

	
	Q
	Ø161.9

	
	R
	Ø82.58

	
	S
	129.0

	
	
	PVT64

	
	E
	311.0

	
	F
	182.5

	
	G
	120.0

	
	I
	120.0

	
	J1
J2
	152.40
152.35

	
	K
	276.0

	
	M
	106.4

	
	N
	146.0

	
	O
	391.0

	
	P
	Ø20.6

	
	Q
	Ø228.5

	
	R
	Ø82.58

	
	S
	152.0

	
	U
	½”-13UNC
x 17.0

	
	W
	3/8”-16UNC
x 14.0

	Вал
	Допустимый крутящий момент (Нм)
	Размеры (мм)

	
	PVT38
	PVT47
	PVT64
	L1
	L2
	Диаметр
	K1 x K2
	H1
	

	2
	Шпонка SAE-CC 
	735
	
	
	61.8
	42.0
	38.100 - 38.050
	9.54 x 9.54
	42.4
	

	
	Шпонка SAE-D
	
	990
	1285
	75.1
	50.8
	44.450 - 44.400
	11.12x11.12
	49.4
	

	1
	Шлицы SAE-CC
	735
	990
	
	61.8
	42.6
	Class 5-J498c, 12/24 d.p. - 17 teeth 
	

	
	Шлицы SAE-D
	
	
	1285
	74.5
	55.3
	Class 5-J498c,   8/16 d.p. - 13 teeth 
	


	Порты
	Порт всасывания (SAE-61)
	Порт нагнетания (SAE-61)
	Дренаж - D
	Разгрузка - V

	
	Size
	A1
	B1
	C1
	T1
	Size
	A1
	B1
	C1
	T1
	
	

	PVT38
	2”
	42.9
	77.8
	50.0
	½”-13UNCx27.0
	1½”
	35.7
	69.9
	38.0
	½”-13UNCx27.0
	SAE-12
	SAE-4

	PVT47
	2½”
	51.0
	89.0
	63.5
	½”-13UNCx27.0
	1½”
	35.7
	69.9
	38.0
	½”-13UNCx27.0
	SAE-12
	SAE-4

	PVT64
	2½”
	51.0
	89.0
	63.5
	½”-13UNCx27.0
	1½”
	35.7
	69.9
	38.0
	½”-13UNCx27.0
	SAE-12
	SAE-4
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	Premier серия
для открытого контура

P080 -
80.3 см3/об, 500 атм.

P110 -
109.8 см3/об, 500 атм.

P140 -
140.9 см3/об, 500 атм.
P200 - 200.0 см3/об, 500 атм.

P260 -
262.2 см3/об, 500 атм.
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Расшифровка обозначения
 Например: P260Q-02R1C-C10-00
1. P260Q-02R1C-C10-00
Серия
	см3/об
	80.3
	109.8
	140.9
	200.0
	262.2

	Серия
	P080
	P110
	P140
	P200
	P260Q1)


1) P260H : > 1800 об/мин
2. P260Q-02R1C-C10-00
Вал
	
	P080
	P110
	P140
	P200
	P260
	Code

	Шпоночный
	Тип
	G40N
	G40N
	G50N
	G50N
	G50N
	02

	
	Код
	40 mm
	40 mm
	50 mm
	60 mm
	60 mm
	06

	Шлицевой
	Тип
	K40N
	K40N
	K50N
	K50N
	K50N
	03

	
	Код
	40 mm
	40 mm
	50 mm
	50 mm
	60 mm
	07


3. P260Q-02R1C-C10-00
Вращение
	(
	R

	(
	L


4. P260Q-02R1C-C10-00
Уплотнения
	Резина N : минеральные масла
	1

	ВИТОН : мин. масла и огнестойкие жидкости
	5


5. P260Q-02R1C-C10-00
Проект
6. 
P260Q-02R1C-C10-00
Первичное управление
	Стандарт
	C, E, H, J, K, L, R, V, W

	PQ управление
	X : Обратитесь DH


7. P260Q-02R1C-C10-00
Вид управления
	Стандарт
	1, 2, 5, 8

	LVDT (PQ управление)
	Обратитесь к DH


8. P260Q-02R1C-C10-00
Вторичное управление
	Отсутствует
	0

	Внешний ограничитель давления
	P

	Дополнительное ограниче-ние крутящего момента
	(
	J

	
	(
	K


9. P260Q-02R1C-C10-00
Задний привод
	Отсутствует
	0

	Закрыт 
	M

	Задний привод
	SAE
	A, B, C, D, E, G, Q, N

	
	ISO и DIN
	L, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


10. P260Q-02R1C-C10-00
Задний насос
	Не установлен
	0

	Установлен
	1


Виды управления
(P260Q-02R1C-E10-00)
	C
Ограничитель максимального давления
	E
Электроуправление
	H
Гидроуправление

	
	
	

	Мин. давление настройки :
17 атм

Мин. поток управления :
1.9 л/мин

Время срабатывания (мс) :

Выкл.
Вкл.
· P080
60 
110 
· P110
70 
130 

· P140
60 
110 

· P200
80 
130 

· P260
100 
150 
	Сервоуправление:

· Давление :
41 - 103 атм
· Поток : 
18.9 - 75.7 л/мин
Сигнал управления (мА) :

12 В
24 В

0% ( 100%
0% ( 100%

· P080
175
273
350
546
· P110
175
276
350
552

· P140
175
283
350
566

· P200
175
295
350
590

· P260
175
300
350
600
Плата управления :
S20-14078 (Jupiter)
	Сервоуправление :

· Давление :
41 - 103 атм
· Поток :
18.9 - 75.7 л/мин
Сигнал управления (атм) :

0%
(
100%

· P080
 3.4 
 15.4

· P110
 3.4 
 16.0
· P140
 3.4 
 16.9
· P200
 3.4 
 18.8
· P260
 3.4 
 19.5




	J / K
Ограничение крутящего момента
(низкое / высокое)
	V / W
J / K + LS управление
(низкое / высокое)
	L
LS - управление
	R
Сервовал

	
	
	

	
	J / V
	K / W
	Мин. давление настойки :
13.8 атм
Перепад давления :
24 - 31 атм
	Управление :

· Давление :
41 - 103 атм
· Поток :
18.9 - 75.7 л/мин


	P080
	90 N.m
	170 N.m
	396 N.m
	
	

	P110
	124 N.m
	209 N.m
	599 N.m
	
	

	P140
	158 N.m
	249 N.m
	678 N.m
	
	

	P200
	209 N.m
	384 N.m
	905 N.m
	
	

	P260
	283 N.m
	678 N.m
	1129 N.m
	
	

	Minimum compensating pressure : 17 bar
	
	


Виды управления и его параметры
(P260Q-02R1C-E10-00)
	Первичное управление

Параметры управления
	C
Ограничение
макс. давления
	E
Электро-
управление
	H
Гидро-
управление
	J
Ограничение Мкр (низкое)
	K
Ограничение
Мкр (высокое)
	L
LS-управление
	R
Серво-
вал

	1 -
Стандартная регулировка макс. рабочего объема винтом
	C10
	E10, E1J E1K, E1P
	H10, H1J H1K, H1P
	J10
	K10
	L10
	R10, R1J R1K, R1P

	2 -
Регулировка макс. рабочего объема винтом со штурвалом
	C20
	-
	-
	J20
	K20
	L20
	-

	5 -
1 +  угловой индикатор
	C50
	E50, E5J E5K, E5P
	H50, H5J H5K, H5P
	J50
	K50
	L50
	R50, R5J R5K, R5P

	8 -
2 +  угловой индикатор
	C80
	-
	-
	J80
	K80
	L80
	-
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	P080
	P110

	
	F
	288.5
	302.0

	
	G
	294.6
	296.7

	
	J1 J2
	179.93 180.01
	179.93 180.01

	
	M
	207.8
	208.8

	
	N
	(18.0
	(18.0

	
	O
	158.2
	159.2

	
	P
	224.0
	224.0

	
	Q
	266.7
	266.7

	
	
	
	

	
	
	P140
	P200

	
	F
	336.2
	358.4

	
	G
	347.0
	375.7

	
	J1 J2
	179.93 180.01
	224.00 223.94

	
	M
	221.5
	221.5

	
	N
	(18.0
	(18.0

	
	O
	178.0
	181.1

	
	P
	224.0
	317.5

	
	Q
	302.2
	375.9

	
	
	
	

	
	
	P260
	

	
	F
	416.8
	

	
	G
	416.8
	

	
	J1 J2
	249.96 250.00
	

	
	M
	231.3
	

	
	N
	(25.1
	

	
	O
	187.7
	

	
	P
	315.0
	

	
	Q
	372.0
	

	
	
	
	

	Порты
	A - Порт всасывания
SAE-61 / 3000 psi
	B - Порт нагнетания
SAE-62 / 6000 psi
	D1/D2
	V
	X

	
	Size
	Размеры (мм)
	Резьба
	Size
	Размеры (мм)
	Резьба
	Дренаж
	Разгрузка
	Управление

	
	
	A1
	B1
	Ø C1
	T
	E
	
	A1
	B1
	Ø C1
	U
	E
	BSPP

	P080
	2 ½”
	50.8
	88.9
	63.5
	111.1
	M12 x 50.0
	1 ¼”
	31.8
	66.7
	31.8
	111.1
	M14 x 50.0
	¾” 
	3/8” 
	3/8” 

	P110
	3”
	61.9
	106.4
	76.2
	111.1
	M12 x 50.0
	1 ¼”
	31.8
	66.7
	31.8
	114.9
	M14 x 50.0
	1” 
	3/8” 
	3/8” 

	P140
	3”
	61.9
	106.4
	76.2
	114.3
	M16 x 38.1
	1 ½”
	36.5
	79.4
	38.1
	122.7
	M16 x 38.1
	1 ½” 
	3/8” 
	3/8” 

	P200
	3 ½”
	70.1
	120.6
	88.9
	114.3
	M16 x 38.1
	1 ½”
	36.5
	79.4
	38.1
	136.4
	M16 x 38.1
	1 ½” 
	3/8” 
	3/8” 

	P260
	3 ½”
	70.1
	120.6
	88.9
	114.3
	M16 x 38.1
	1 ½”
	36.5
	79.4
	38.1
	139.7
	M16 x 38.1
	1 ½” 
	3/8” 
	3/8” 
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Входные валы
(P260Q-02R1C-C10-B0)



	Вал
	Допустимый крутящий момент (Нм)
	Размеры (мм)

	
	P080
	P110
	P140
	P200
	P260
	L1
	L2
	DIA
	K1 x K2
	H1
	R

	02
	Шпонка ISO 3019/2, G40N
	1290
	1800
	
	
	
	92.0
	63.0
	40.017 - 40.002
	12.0 x 8.0
	42.9
	M10 x 16.5

	
	Шпонка ISO 3019/2, G50N
	
	
	2240
	2290
	2290
	92.0
	41.0
	50.017 - 50.002
	14.0 x 9.0
	53.3
	M10 x 16.5

	06
	Шпонка DIN 6885
	1290
	1800
	
	
	
	80.0
	63.0
	40.017 - 40.002
	12.0 x 8.0
	42.9
	M12 x 28.0

	
	Шпонка DIN 6885
	
	
	2240
	
	
	92.0
	70.0
	50.017 - 50.002
	14.0 x 9.0
	53.3
	M16 x 32.0

	
	Шпонка DIN 6885
	
	
	
	2290
	2290
	113.0
	100.0
	60.000 - 59.984
	18.0 x 11.0
	64.0
	M20 x 42.0

	03
	Шлицы ISO 4156, K40N
	1290
	1800
	
	
	
	92.0
	53.6
	Side fit, 30º angle, mod. 1.0 - 39 teeth
	M10 x 16.5

	
	Шлицы ISO 4156, K50N
	
	
	2240
	3160
	4385
	92.0
	53.6
	Side fit, 30º angle, mod. 1.0 - 39 teeth
	M10 x 16.5

	07
	Шлицы DIN 5480, 40 mm
	1290
	1800
	
	
	
	55.0
	30.0
	Side fit, 30º angle, mod. 2.0 - 18 teeth
	M12 x 28.0

	
	Шлицы DIN 5480, 50 mm
	
	
	2240
	3160
	
	65.0
	40.0
	Side fit, 30º angle, mod. 2.0 - 24 teeth
	M16 x 32.0

	
	Шлицы DIN 5480, 60 mm
	
	
	
	
	4385
	66.0
	47.0
	Side fit, 30º angle, mod. 2.0 - 28 teeth
	M20 x 42.0


Таблица выбора заднего привода
(P260Q-02R1C-C10-B0)

	Серия
	Нет / Закрыт
	SAE Фланец и муфта
	ISO Фланец и муфта

	
	
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	E
	100B4
	125B4
	160B4
	180B4
	180B4
	180B4
	180B4
	200B4
	224B4
	250B4

	
	
	A
	B
	B
	BB
	C
	CC
	D
	D
	K25N
	K32N
	K40N
	K40N
	K50N
	DIN40
	DIN50
	K50N
	K50N
	K50N

	P080
	0 / M
	A
	G
	B
	Q
	C
	N
	D
	-
	Z
	Y
	X
	T
	-
	L
	-
	-
	
	-

	P110
	0 / M
	A
	G
	B
	Q
	C
	N
	D
	-
	Z
	Y
	X
	T
	-
	L
	-
	-
	
	-

	P140
	0 / M
	A
	G
	B
	Q
	C
	N
	D
	-
	Z
	Y
	X
	T
	U
	L
	S
	W
	
	-

	P200
	0 / M
	A
	G
	B
	Q
	C
	N
	D
	E
	Z
	Y
	X
	T
	U
	L
	S
	W
	
	-

	P260
	0 / M
	A
	G
	B
	Q
	C
	N
	D
	E
	Z
	Y
	X
	T
	U
	L
	S
	W
	
	V

	Задний насос
	Передний насос

	Серия
	Обозначение
	P080
	P110
	P140
	P200
	P260
	Обозначение
	S (mm)

	-
	Отсутствует
Отсутствует (привод закр.)
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-(((((-(((-00  /  …-M0
	- / 21.7

	P080
	P080-03R((-…  /  P080-07R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-T(  /  …-L(
	112.7

	P110
	P110-03R((-…  /  P110-07R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-T(  /  …-L(
	112.7

	P140
	P140-03R((-…  /  P140-07R((-…
	
	
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-U(  /  …-S(
	112.7

	P200
	P200-03R((-…
	
	
	
	(
	(
	P(((-((R((-(((-?(
	?

	P260
	P260Q-03R((-…
	
	
	
	
	(
	P(((-((R((-(((-V(
	112.7

	PV/PVT6
	PV/PVT6-1R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-G(
	41.4

	PV/PVT10
	PV/PVT10-1R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-B(
	54.0

	PV/PVT15
	PV/PVT15-1R((-…  /  PV/PVT15-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-B(  /  …-Q(
	54.0

	PV/PVT20
	PV/PVT20-1R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-C(
	55.6

	PV/PVT29
	PV/PVT29-1R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-C(
	55.6

	PVT38
	PVT38-1R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-N(
	55.6

	PVT47
	PVT47-1R((-…
	
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-D(
	55.6

	PVT64
	PVT64-1R((-…
	
	
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-D(
	112.7

	TB
	TB-(((-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-A(
	41.4

	T6C
	T6C-(((-3R((-…  /  T6C-(((-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-B(  /  …-Q(
	54.0

	T6D/E
	T6(-(((-3R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-C(
	55.6

	T6CC
	T6CC-(((-(((-3R((-…
T6CC-(((-(((-5R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-Q(
P(((-((R((-(((-B(
	54.0

	T6DC
	T6DC-(((-(((-3R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-C(
	55.6

	T6EC/ED
	T6((-(((-(((-3R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-C(
	55.6

	
	T6((-(((-(((-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-N(
	66.6

	T6DCC
	T6DCC-(((-(((-(((-3R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-C(
	55.6

	T6EDCS
	T6EDCS-(((-(((-(((-3R((-…
	
	
	
	(
	(
	P(((-((R((-(((-D(
	112.7

	T7BS
	T7BS-(((-3R((-…
T7BS-(((-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-B(
P(((-((R((-(((-Q(
	54.0

	T7BBS
	T7BBS-(((-(((-3R((-…
T7BBS-(((-(((-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-B(
P(((-((R((-(((-Q(
	54.0

	T6H20(
	T6H20(-(((-4R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-Q(
	54.0

	T6H29(
	T6H29(-(((-3R((-…
	(
	(
	(
	(
	(
	P(((-((R((-(((-C(
	55.6

	Макс. крутящий момент заднего привода (Нм)
	640
	900
	1120
	1560
	2190
	P260 : 1540 Нм только с валами 02, 06
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	Worldcup серия

P6W  -
98.3 см3/об, 420 атм.


P7W  -
118.8 см3/об, 420 атм.


P8W  -
131.1 см3/об, 350 атм.
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Расшифровка обозначения

 Например: P7W-1R1B-C00-BB0
1. P7W-1R1B-C00-BB0
Серия
	см3/об
	98.3
	118.8
	131.1

	Серия
	P6W
	P7W
	P8W


2. P7W-1R1B-C00-BB0
Вал
	SAE шлицы
	1

	шпонка
	2


3. 
P7W-1R1B-C00-BB0
Вращение
	(
	R

	(
	L


4. P7W-1R1B-C00-BB0
Уплотнения
	Резина N : минеральные масла
	1

	ВИТОН : Мин. масла и огнестойкие жидкости
	5


1) Не применяется с E управлением.

5. P7W-1R1B-C00-BB0
Проект
6. P7W-1R1B-C00-BB0
Первичное управление
7. P7W-1R1B-C00-BB0
Виды управления
8. P7W-1R1B-C00-BB0
Вторичное управление
	Отсутствует
	0

	Внешний ограничитель давления
	P

	Дополнительное ограничение крутящего момента
	T


9. P7W-1R1B-C00-BB0
Задний привод
	
	P6W
	P7W
	P8W

	Отсутствует
	0
	0
	0

	SAE
	B, BB, C, D
	B, BB, C, D
	B, BB


10. P7W-1R1B-C00-BB0
Задний насос
	Не установлен
	0

	Установлен
	1


Управление
(P7W-1R1B-C00-BB0)
	C
Ограничитель максимального давления
	E
Электроуправление
	H
Гидроуправление

	
	
	

	Сервоуправление :

Мин. давление :
21 атм
Ком. сигнал (обычно) :
35 мA - 275 мA
Плата управления :
S20-11712
	Давление управления :
5 - 23 атм

Рекомендуемый сервоклапан :
4RP01
	External command signal :
5 bar - 23 bar

Recommended pilot valve :
4RP01


	T
Ограничитель крутящего момента (автомат мощности)
	L
LS-управление
	R
Сервовал

	
	
	

	
	Мин. настройка : 
10.3 атм

Перепад давления : 
24.0 - 31.0 атм
	Сервоуправление:

Мин. давление :
21 атм


Виды управления и его параметры
(P7W-1R1B-C00-BB0)
	Исполнения
	Первичное управление

	
	C
Ограничение
макс. давления
	E
Электро-
управление
	H
Гидро-
управление
	T
Ограничение
Мкр
	L
LS -
управление
	R
Серво-
вал

	0  -
Отсутствует
	C00
	
	
	T00
	L00
	R00, R0P, R0T

	1  -
Стандартная регулировка макс. рабочего объема винтом
	C10
	
	
	T10
	L10
	

	2  -
Регулировка макс. рабочего объема винтом со штурвалом
	C2O
	
	
	T20
	L20
	

	4  -
Винт мин. / макс. ограничения рабочего объема
	
	E40, E4P, E4T
	H40, H4P, H4T
	
	
	R40, R4P, R4T


	[image: image25.wmf]
[image: image26.wmf]
	
	P(W

	
	F
	57.15

	
	G
	232.7

	
	I
	123.2

	
	J1
J2
	152.35
152.40

	
	M
	153.1

	
	N
	165.1

	
	O
	189.7

	
	P
	(21.6

	
	T
	161.5

	
	U
	64.6


	Вал
	Мкр
Нм
	Размеры, мм

	
	
	L1
	L2
	Ø Диаметр
	K1 x K2
	H1
	

	2
	Шпонка: SEA-D ((44)
	1243
	74.7
	44.4
	44.450 - 44.400
	11.12 - 11.10
	49.35
	

	1
	Шлицы: SAE-D
	1243
	74.7
	48.8
	Side fit, 30º angle, 8/16 pitch - 13 teeth


	Порты
	Размеры, мм

	
	A1
	B1
	Ø C
	Q / R
	Резьба - E

	P6W
P7W
P8W
	P
	SAE-62 : 1 ¼”
	66.7
	31.5
	31.8
	108.0
	½ - 13 UNC x 26.9 mm

	
	S
	SAE-61 : 2 ½”
	88.9
	50.8
	63.5
	104.6
	½ - 13 UNC x 26.9 mm

	
	V
	SAE
	SAE-6
	

	
	D1 / D2
	SAE
	SAE-16
	


Параметры заднего привода
(P7W-1R1B-C00-BB0)
	Типоразмер переходного фланца
	Длина
S (мм)
	Задняя муфта
	P6W
	P7W
	P8W

	
	
	Типоразмер
	Mкр макс. (Нм)
	
	
	

	None
	370.3
	-
	-
	0
	0
	0

	SAE-B
	367.3
	SAE-B
	209
	B
	B
	B

	
	
	SAE-BB
	338
	BB
	BB
	BB

	SAE-C
	460.3
	SAE-C
	1017
	C
	C
	-

	SAE-D
	460.8
	SAE-D
	1017
	D
	D
	-
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	GC серия - HST насосы


P6 -
98 см3/об, 420 атм.
P11 -
180 см3/об, 420 атм.


P7 -
119 см3/об, 420 атм.
P14 -
229 см3/об, 420 атм.


P8 -
131 см3/об, 350 атм.
P24 -
403 см3/об, 350 атм.




P30 -
501 см3/об, 350 атм.
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Расшифровка обозначения
 Например : P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
1. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Серия
	Серия
	см3/об

	
	98
	119
	131
	180
	229
	403
	501

	Обыч-ный
	P6P
	P7P
	P8P
	P11P
	P14P
	P24P
	P30P

	С задним приводом
	Стандарт-ный
	P6R
	P7R
	P8R
	P11R
	P14R
	P24R
	P30R

	
	+челночн-ый клапан
	P6L
	P7L
	P8L
	P11L
	P14L
	P24L
	P30L

	Дополни-тельныйнасос
	P6S
	P7S
	
	P11S
	P14S
	P24S
	P30S

	Открыт.контур
	P6V
	P7V
	P8V
	P11V
	P14V
	
	

	Fixed displacement
	P6F
	P7F
	P8F
	
	
	
	


2. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Вал
	
	
	P(P
	P(R P(L
	Mechanical Seal
	Double
Lip Seal

	
	
	
	
	Шпонка
	Шлицы
	Шпонка
	Шлицы

	P6/7/8
	SAE-C
	(
	(
	2
	3
	7
	8

	
	SAE-D
	(
	(
	4
	5
	-
	-

	P11/14
	SAE-E
	(
	(
	2
	3
	7
	8

	P24/30
	SAE-F
	(
	(
	2
	3
	7
	8


3. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Вращение
	(
	R

	(
	L


4. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Уплотнения
	Резина N : минеральные масла
	1

	ВИТОН : мин. масла и огнестойкие жидкости
	5


5. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Проект
6. 
P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Первичное управление
7. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Вид управления
8. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Вторичное управление
	Отсутствует
	2

	Ограничитель крутящего момента
	4


9. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Управление
	Со стороны порта А
	A

	Со стороны порта В
	B


10. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Тип управления
11. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Вспом. насос.
	Вспомогательный насос
	Стандарт-ный
	Другие

	P(P
Встроенный
	0
	Denison Hydraulics

	P(R
Используется внешний
	X
	


12. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Задний привод
	
	P6P
P7P
P8P
	P11P
P14P
	P24P
P30P
	P6R
P7R
P8R
	P11R
P14R
	P24R
P30R

	Отсутствует
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	SAE
	A,B
	A,B
	B,C
	A,B,C
	A,B,C
	B,C,D,E,F

	Мкр (Нм)
	198
	271
	305
	806
	1537
	3791


13. P24P-2R1E-9A2-A-00-0B0
Задний насос
	Не установлен
	0

	Установлен
	1


Виды управления и его параметры
(P24P-2R1E-9A2-A-00-0B1)
	Быстродействие при уменьшении подачи :
· P6, P7, P8
50 мс
· P11, P14
70 мс
· P24, P30
100 мс
	1(( : Регулировочный винт
	2(( : При помощи плунжеров
	4(( : Сервовал

	· 
	
	
	

	
	Насос установлен на максимальную подачу

Ручная регулировка с сервовалом.
	Макс. рабочий объем при подаче давления управления в порт Y.

Мин. рабочий объем при подаче давления управления в порт X.
	Ручное сервоуправление, пружин-ное центрирование.

Быстродействие при включении :

· P6, P7, P8
 0.9 с.

· P11, P14
1.5 с.
· P24, P30
1.8 с.

	0 - Отсутствует
	102 / 104
	-
	402 / 404

	A – Ограничение макс. объема
	-
	2A2 / 2A4
	4A2 / 4A4

	B – Автомат. тормозной клапан
	-
	-
	4B2 / 4B4

	C - A+B исполнения
	-
	-
	4C2 / 4C4

	H - 3 позицион., пруж. центрир.
	-
	2H2 / 2H4
	-

	M - Электро 4D01, 2 позицион.
	-
	2M2 / 2M4
	-

	N - Электро 4D01, 3 позицион.
	-
	2N2 / 2N4
	-


	Быстродействие при уменьшении подачи :
· P6, P7, P8
50 мс
· P11, P14
70 мс
· P24, P30
100 мс
	7(( : Сервоклапан
	8(( : Гидроуправление
	9(( : Электро-гидроуправление
(5(( : Электро-гидроуправление)

	
	
	
	

	
	Сервоклапан для повышения быстродействия.

Вид обратной связи см. ниже.

Быстродействие при включении :

· P6, P7, P8
 180 мс
· P11, P14
300 мс
· P24, P30
360 мс
Плата управления :

S20-11958-0 модель F
	Рабочий объем насоса пропорцио-нален давлению управления.

Пружинное центрирование.

Рекомендуемый для управления клапан :
4RP01
	Рабочий объем насоса пропорцио-нален электрическому току управ-ления. Пружинное центрирование.

Быстродействие при включении :

· P6, P7, P8
 0.9 с.

· P11, P14
1.5 с.
· P24, P30
1.8 с.

Плата управления :

9((
S20-14078-0

(5((
S20-11712-0)

	A -
Огранич. макс. объема
	-
	8A2 / 8A4
	9A2 / 9A4

	C -
Огранич. макс. объема + тормозной клапан
	-
	8C2 / 8C4
	9C2 / 9C4

	D -
Потенциометр обрат. связи
	7D2
	-
	-

	E -
Обратная связь RVDT
	7E2
	-
	-

	F -
Потенциометр обрат. связи
+ Огранич. макс. объема
	7F2
	-
	-

	G -
Обратная связь RVDT
+ Огранич. макс. объема
	7G2
	-
	-


Вид управления
(P24P-2R1E-9A2-A-00-0B1)
	Код
	Управление

	
	1((
	2M( / 2N(
	2A( / 2H(
	4((
	7((
	8((
	9((

	00
	Стандртное
	~110В / 60 Гц Штекер по DIN
	Стандартное
	Стандартное
	Без ручного выключателя
	5 - 24 атм
	24 В

	01
	-
	12 В Штекер по DIN
	-
	-
	С ручным выключателем
	5 - 30 атм
	12 В

	02
	-
	~240В / 50 Гц Штекер по DIN
	-
	-
	-
	7 - 26 атм
	-

	03
	-
	~110В / 60 Гц Соединительная коробка
	-
	-
	-
	10.3 - 27.6 атм
	-

	04
	-
	12 В Соединительная коробка
	-
	-
	-
	5 - 17 атм
	-

	05
	-
	Без клапана
	-
	-
	-
	-
	-

	06
	-
	24 В Штекер по DIN
	-
	-
	-
	-
	-

	07
	-
	~110В / 50 Гц Штекер по DIN
	-
	-
	-
	-
	-
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	P6P
P7P
P8P

	
	SAE-C
2- болта

	
	G
	152.4

	
	I
	382.5

	
	J1
J2
	126.95
127.00

	
	M
	348.0

	
	N
	270.3

	
	O
	178.3

	
	P
	(18.4

	
	Q
	178.3

	
	R
	393.9

	
	S
	148.8

	
	T
	180.8

	
	V
	

	
	W
	133.9

	
	Y
	107.2

	
	
	

	
	
	

	
	P6R 

P7R
P8R

	
	SAE-D
4- болта

	
	I
	418.7

	
	J1
J2
	152.35
152.40

	
	M
	335.9

	
	N
	352.0

	
	O
	212.4

	
	P
	(21.1

	
	Q
	212.4

	
	R
	429.0

	
	S
	148.8

	
	T
	161.6

	
	V
	228.6

	
	W
	133.9

	
	Y
	107.2

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Вал
	Код
	Мкр, Нм
	Размеры (мм)

	
	
	
	L1
	L2
	Диаметр
	K1 x K2
	H1
	

	Шпонка: SAE-C
	2
	
	56.6
	31.8
	31.750 - 31.735
	7.92 x 7.87
	35.20
	

	Шпонка: SAE-D
	4
	
	75.4
	44.4
	44.450 - 44.400
	11.12 - 11.10
	49.35
	

	Шпонка: SAE-C
	3
	
	56.6
	
	Class 1-J498b, 12/24 d.p. - 14 teeth
	

	Шпонка: SAE-D
	5
	
	75.4
	
	Class 1-J498b,   8/16 d.p. - 13 teeth
	


	


	Порты
	Pump type
	Размеры (мм)

	
	P(P
	P(R
	P(L
	A1
	B1
	Ø E
	F

	Главные линии
	A, B : SAE-62, 1½“
	(
	(
	(
	36.6
	79.2
	38.1
	5/8”-11UNC x 35.1

	Всасывание вспом. насоса
	C
	(
	
	
	SAE - 16

	Диагностика управления
	G
	(
	
	
	SAE - 8

	Вход внешней подпитки
	K
	(
	(
	(
	SAE - 16

	External servo & replenishing flow inlet
	H
	
	(
	(
	SAE - 4

	Дренаж
	D1, D2
	(
	(
	(
	SAE - 12

	Shuttle valve drain port
	D3
	
	
	(
	

	Порты разгрузки
	V,VA,VB
	(
	(
	(
	SAE - 4

	Диагностика
	AG,BG,DG,KG
	(
	(
	(
	SAE - 6
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	P11P
P14P

	
	G
	152.4

	
	I
	496.5

	
	J1
J2
	165.05
165.10

	
	M
	465.2

	
	N
	387.4

	
	O
	215.3

	
	P
	(20.6

	
	Q
	215.3

	
	R
	499.7

	
	S/U
	175.8

	
	T
	224.5

	
	V
	211.8

	
	W
	247.6

	
	Y
	123.7

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	P11R
P14R

	
	G
	-

	
	I
	464.2

	
	J1
J2
	165.05
165.10

	
	M
	397.1

	
	N
	

	
	O
	215.2

	
	P
	(20.6

	
	Q
	215.3

	
	R
	508.1

	
	S/U
	175.8

	
	T
	224.5

	
	V
	301.8

	
	W
	247.6

	
	Y
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Вал
	Код
	Мкр, Нм
	Размеры (мм)

	
	
	
	L1
	L2
	Диаметр
	K1 x K2
	H1
	

	Шпонка : SAE-E
	2
	3004
	75.4
	38.1
	44.450 - 44.435
	11.12 x 11.10
	49.35
	

	Шлицы : SAE-E
	3
	2158
	75.4
	
	Class 1-J498b,   8/16 d.p. - 13 teeth
	


	


	Порты
	Pump type
	Размеры (мм)

	
	P(P
	P(R
	P(L
	A1
	B1
	Ø E
	F

	Главные линии
	A, B : SAE-62, 1½“
	(
	(
	(
	36.6
	79.2
	38.1
	5/8”-11UNC x 35.1

	Всасывание вспом. насоса
	C
	(
	
	
	SAE - 20

	Диагностика управления
	G
	(
	
	
	SAE - 4

	От вспом. насоса к фильтру
	J
	(
	(
	(
	SAE - 10

	Вход внешней подпитки
	K
	(
	(
	(
	SAE - 16

	External servo & replenishing flow inlet
	G2
	
	(
	(
	SAE - 8

	Дренаж
	D1 & D2
	(
	(
	(
	SAE - 16

	Shuttle valve drain port
	D3
	
	
	(
	SAE - 16

	Порты разгрузки
	V,VA,VB
	(
	(
	(
	SAE - 4
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	P24P P30P

	
	G
	282.0

	
	I
	277.5

	
	J1
J2
	177.75
177.80

	
	M1)
	602.1
627.5

	
	N1)
	477.4
502.8

	
	O1)
	459.4
484.7

	
	P
	(26.9

	
	Q
	277.5

	
	R
	217.2

	
	S
	

	
	T
	247.6

	
	U
	185.7

	
	V
	185.7

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	P24R P30R

	
	G
	282.0

	
	I
	277.5

	
	J1
J2
	177.75
177.80

	
	M1)
	592.6
618.0

	
	O1)
	459.4
484.7

	
	P
	(26.9

	
	Q
	277.5

	
	R
	217.2

	
	S
	

	
	T
	247.6

	
	U
	185.7

	
	V
	185.7

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Вал
	Код
	Мкр макс.
Нм
	Размеры (мм)

	
	
	
	L1
	L2
	Диаметр
	K1 x K2
	H1
	

	Шпонка : SAE-F
	2
	3477
	88.1
	57.1
	50.770 - 50.750
	12.70 x 12.65
	56.34
	

	Шлицы : SAE-F
	3
	5722
	88.1
	
	Class 1-J498b,   8/16 d.p. - 15 teeth
	


1) Upper value : P24  -  Lower value : P30

	


	Порты
	Pump type
	Размеры (мм)

	
	P(P
	P(R
	P(L
	A1
	B1
	Ø E
	F

	Главные линии
	A, B : SAE-62, 2"
	(
	(
	(
	44.4
	97.0
	50.8
	¾“ -10 UNC x 38.1

	Всасывание вспом. насоса
	C : SAE-61, 2"
	(
	
	
	42.7
	77.7
	50.8
	½“ -13 UNC x 26.9

	От вспом. насоса к фильтру
	G
	(
	
	
	SAE - 12

	Вход внешней подпитки
	K
	(
	(
	(
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P*R, вид на заднюю крышку 
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P*R, вид на заднюю крышку








� Higher speed capability : consult Denison Hydraulics.


� Для минерального масла. Для других жидкостей, проконсультируйтесь с Denison Hydraulics.


� При атм. давл. на входе (1.00 абс атм). При больших скоростях, проконсультируйтесь с Denison Hydraulics.


� PVM20, PVR20 : 2600 об/мин.


� P6/7/8L dimensions : consult Denison Hydraulics.
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	Спецификации могут быть изменены в любое время. В технических каталогах последние изменения.
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